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ПАРМА

41317 Устройство зарядное инверторное ПАРМА-Электрон

УЗИ- 4A (6/12В) 

Многофункциональный дисплей 

Автоматическое определение типа и уровня остаточного напряжения аккумуляторной батареи

Автоматический контроль пошагового зарядного процесса

Уменьшенный нагрев аккумулятора в течение всего процесса зарядки

Зарядка аккумуляторов с минимальным уровнем остаточного напряжения

Зарядное автоматическое инверторное устройство ПАРМА-Электрон УЗИ-4А предназначено для заряда 6/12-вольтовых аккумуляторных батарей емкостью от 5 до 95 Ач, применяемых на автомобилях, мотоциклах, катерах и т. д.

Зарядное устройство представляет собой инверторный преобразователь напряжения. Устройство имеет алгоритм работы, обеспечивающий оптимальную скорость заряда, не допуская при этом опасного для батареи перенапряжения и защищающий аккумуляторную батарею от перезаряда.

Полностью разряженная аккумуляторная батарея емкостью 55 Ач заряжается примерно 10-12 часов и затем зарядное устройство переходит в режим поддержания заряда слабым током. 

Оснащенo системами защиты: 

- от перегрева;

- от перегрузки; от короткого замыкания (в случае возникновения контакта между зарядными зажимами);

- от неверного подключения зажимов к клеммам аккумуляторной батареи (режим «обратной

полярности»). 

С помощью данного зарядного устройства возможно заряжать следующие типы батарей:

Pb: свинцово-кислотные аккумуляторы с жидким электролитом. 

GEL: герметичные свинцово-кислотные гелевые аккумуляторы. 

AGM: герметичные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи, в которых электролит проводится абсорбирующим материалом. 

Технические характеристики

Напряжение / частота сети, В/Гц: 220±10 / 50

Мощность, Вт:60

Напряжение аккумуляторной батареи, В:6 / 12

Максимальный зарядный ток аккумуляторов 6 /12 В, А:0,8 / 3,8

Максимальная емкость аккумуляторов 6 /12 В, А·ч:14 / 90

Класс защиты:IP65

Длина кабеля питания, м:1,9

Длина проводов с зажимами, м:1,9

Габариты упаковки, см:26 х 15 х 70

Вес брутто / нетто, кг :0,7 / 0,6

Артикул

УЗИ- 4A

Упаковка

20

Вес

0,7

41357 Устройство зарядное ПАРМА-Электрон УЗ-10 (100 Вт, 12

В, 20-92 Ач)

Защита от перегрева

Защита от короткого замыкания (в случае возникновения контакта между зарядными зажимами)

Защита от неверного подключения зажимов к клеммам аккумуляторной батареи (режим «обратной полярности»)

Зарядное устройство предназначено: - для восстановления заряда свинцово-кислотных аккумуляторных батарей; - для обслуживания аккумуляторных батарей 12В. 

Технические характеристики

Напряжение питающей сети, В:220

Мощность, Вт:100

Напряжение АКБ, В:12

Макс. зарядный ток, А:8

Макс. емкость обслуживаемых аккумуляторов, А·ч:65

Мин. емкость обслуживаемых аккумуляторов, А·ч:20

Масса брутто / нетто, кг:5 / 4,5

Габаритные размеры упаковки, см:29 х 24,5 х 21

Артикул

УЗ-10

Упаковка

1

Вес

5

41318 Устройство зарядное ПАРМА-Электрон УЗ-15 (150 Вт, 12

В, 25-105 Ач)

Защита от перегрева

Защита от короткого замыкания (в случае возникновения контакта между зарядными зажимами)

Защита от неверного подключения зажимов к клеммам аккумуляторной батареи (режим «обратной полярности»)

Зарядное устройство предназначено: - для восстановления заряда свинцово-кислотных аккумуляторных батарей; - для обслуживания аккумуляторных батарей 12В. 

Технические характеристики

Напряжение питающей сети, В:220

Мощность, Вт:150

Напряжение АКБ, В:12

Макс. зарядный ток, А:9

Макс. емкость обслуживаемых аккумуляторов, А·ч:75

Мин. емкость обслуживаемых аккумуляторов, А·ч:25

Габаритные размеры упаковки, см:29 х 24,5 х 21

Масса брутто / нетто, кг:5,1 / 4,6

Артикул

УЗ-15

Упаковка

1

Вес

5,1

41319 Устройство зарядное ПАРМА-Электрон УЗ-20 (300 Вт,

12/24 В, 45-200 Ач)

Защита от перегрева

Защита от короткого замыкания (в случае возникновения контакта между зарядными зажимами)

Защита от неверного подключения зажимов к клеммам аккумуляторной батареи (режим «обратной полярности»)

Зарядное устройство предназначено: - для восстановления заряда свинцово-кислотных аккумуляторных батарей; - для обслуживания аккумуляторных батарей 12В/24В. 

Технические характеристики

Напряжение питающей сети, В:220

Мощность, Вт:300

Напряжение АКБ, В:12/24

Макс. зарядный ток, А:12

Макс. емкость обслуживаемых аккумуляторов, А·ч:90

Мин. емкость обслуживаемых аккумуляторов, А·ч:45

Масса брутто / нетто, кг:7,3 / 6,8

Габаритные размеры упаковки, см:29 х 24,5 х 21

Артикул

УЗ-20

Упаковка

1

Вес

7,3

41320 Устройство зарядное ПАРМА-Электрон УЗ-30 (700 Вт,

12/24 В, 55-250 Ач)

Защита от перегрева

Защита от короткого замыкания (в случае возникновения контакта между зарядными зажимами)

Защита от неверного подключения зажимов к клеммам аккумуляторной батареи (режим «обратной полярности»)

Зарядное устройство предназначено: - для восстановления заряда свинцово-кислотных аккумуляторных батарей; - для обслуживания аккумуляторных батарей 12В/24В. 

Технические характеристики

Напряжение питающей сети, В:220

Мощность, Вт:700

Напряжение АКБ, В:12/24

Макс. зарядный ток, А:20

Макс. емкость обслуживаемых аккумуляторов, А·ч:120

Мин. емкость обслуживаемых аккумуляторов, А·ч:55

Габаритные размеры упаковки, см:29 х 24,5 х 21

Масса брутто / нетто, кг:8,8 / 8,3

Артикул

УЗ-30

Упаковка

1

Вес

8,8

41321 Устройство зарядное ПАРМА-Электрон УЗ-50 (1000 Вт,

12/24 В, 90-320 Ач)

Защита от перегрева

Защита от короткого замыкания (в случае возникновения контакта между зарядными зажимами)

Защита от неверного подключения зажимов к клеммам аккумуляторной батареи (режим «обратной полярности»)

Зарядное устройство предназначено: - для восстановления заряда свинцово-кислотных аккумуляторных батарей; - для обслуживания аккумуляторных батарей 12В/24В. 

Технические характеристики

Напряжение питающей сети, В:220

Мощность, Вт:1000

Напряжение АКБ, В:12/24

Макс. зарядный ток, А:30

Макс. емкость обслуживаемых аккумуляторов, А·ч:190

Мин. емкость обслуживаемых аккумуляторов, А·ч:90

Масса брутто / нетто, кг:11,4 / 10,7

Габаритные размеры упаковки, см:34 х 32,5 х 25

Артикул

УЗ-50

Упаковка

1

Вес

11,4
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ПАРМА

41322 Устройство пуско-зарядное ПАРМА УПЗ- 320 (12/24 В,

30-500 Ач; заряд 1,0 кВт,30А: пуск 6,4 кВт, 180А)

Защита от перегрева

Защита от короткого замыкания (в случае возникновения контакта между зарядными зажимами)

Защита от неверного подключения зажимов к клеммам аккумуляторной батареи (режим «обратной полярности»)

Пуско-зарядное устройство предназначено: • для восстановления заряда свинцово-кислотных аккумуляторных батарей; • для запуска двигателя, когда уровня заряда аккумуляторной батареи недостаточно; • для обслуживания аккумуляторных батарей 12В/24В. 

Технические характеристики

Напряжение питающей сети, В:220 +/-10

Потребляемая мощность в режимах ЗАРЯДКА/ПУСК, КВт:1,0 / 6,4

Макс. пусковой ток, А:180

Количество режимов работы устройства:5

Напряжение заряда АКБ, В:12/24

Номинальный ток зарядки, А:30

Мин. / Макс. емкость заряжаемой АКБ, А·ч:30 / 500

Сетевой предохранитель, А:13

Масса брутто / нетто, кг:14,8 / 13,4

Габаритные размеры упаковки, см: 28 х 25 х 57,5

Артикул

УПЗ-320

Упаковка

1

Вес

14,8

41323 Устройство пуско-зарядное ПАРМА УПЗ- 400 (12/24 В,

40-700 Ач; заряд 1,6 кВт,40А: пуск 8,0 кВт, 240А)

Защита от перегрева

Защита от короткого замыкания (в случае возникновения контакта между зарядными зажимами)

Защита от неверного подключения зажимов к клеммам аккумуляторной батареи (режим «обратной полярности»)

Пуско-зарядное устройство предназначено: • для восстановления заряда свинцово-кислотных аккумуляторных батарей; • для запуска двигателя, когда уровня заряда аккумуляторной батареи недостаточно; • для обслуживания аккумуляторных батарей 12В/24В. 

Технические характеристики

Напряжение питающей сети, В:220 +/-10

Потребляемая мощность в режимах ЗАРЯДКА/ПУСК, КВт:1,6 / 8,0

Макс. пусковой ток, А:240

Количество режимов работы устройства:5

Напряжение заряда АКБ, В:12/24

Номинальный ток зарядки, А:40

Мин. / Макс. емкость заряжаемой АКБ, А·ч:40 / 700

Сетевой предохранитель, А:16

Масса брутто / нетто, кг:15,8 / 14,4

Габаритные размеры упаковки, см:28 х 25 х 57,5

Артикул

УПЗ-400

Упаковка

1

Вес

15,8

41324 Устройство пуско-зарядное ПАРМА УПЗ- 500 (12/24 В,

50-800 Ач; заряд 1,6 кВт,50А: пуск 10 кВт, 360А)

Защита от перегрева

Защита от короткого замыкания (в случае возникновения контакта между зарядными зажимами)

Защита от неверного подключения зажимов к клеммам аккумуляторной батареи (режим «обратной полярности»)

Пуско-зарядное устройство предназначено: • для восстановления заряда свинцово-кислотных аккумуляторных батарей; • для запуска двигателя, когда уровня заряда аккумуляторной батареи недостаточно; • для обслуживания аккумуляторных батарей 12В/24В. 

Технические характеристики

Напряжение питающей сети, В:220 +/-10

Потребляемая мощность в режимах ЗАРЯДКА/ПУСК, КВт:1,6 / 10,0

Макс. пусковой ток, А:360

Количество режимов работы устройства:6

Напряжение заряда АКБ, В:12/24

Номинальный ток зарядки, А:50

Мин. / Макс. емкость заряжаемой АКБ, А·ч:50 / 800

Сетевой предохранитель, А:20

Масса брутто / нетто, кг:24,5 / 23

Габаритные размеры упаковки, см:36 х 30 х 59

Артикул

УПЗ-500

Упаковка

1

Вес

24,5

41325 Устройство пуско-зарядное ПАРМА УПЗ- 600 (12/24 В,

60-1000 Ач; заряд 2кВт,60А: пуск 12 кВт, 540А)

Защита от перегрева

Защита от короткого замыкания (в случае возникновения контакта между зарядными зажимами)

Защита от неверного подключения зажимов к клеммам аккумуляторной батареи (режим «обратной полярности»)

Пуско-зарядное устройство предназначено: • для восстановления заряда свинцово-кислотных аккумуляторных батарей; • для запуска двигателя, когда уровня заряда аккумуляторной батареи недостаточно; • для обслуживания аккумуляторных батарей 12В/24В. 

Технические характеристики

Напряжение питающей сети, В:220 +/-10

Потребляемая мощность в режимах ЗАРЯДКА/ПУСК, КВт:2,0 / 12,0

Макс. пусковой ток, А:540

Количество режимов работы устройства:6

Напряжение заряда АКБ, В:12/24

Номинальный ток зарядки, А:60

Мин. / Макс. емкость заряжаемой АКБ, А·ч:60 / 1000

Сетевой предохранитель, А:20

Масса брутто / нетто, кг:25,3 / 24,3

Габаритные размеры упаковки, см:36 х 30 х 59

Артикул

УПЗ-600

Упаковка

1

Вес

25,3

41326 Устройство пуско-зарядное ПАРМА УПЗ- 800 (12/24 В,

60-1300 Ач; заряд 2,5кВт,100А: пуск 20 кВт, 800А)

Защита от перегрева

Защита от короткого замыкания (в случае возникновения контакта между зарядными зажимами)

Защита от неверного подключения зажимов к клеммам аккумуляторной батареи (режим «обратной полярности»)

Пуско-зарядное устройство предназначено: • для восстановления заряда свинцово-кислотных аккумуляторных батарей; • для запуска двигателя, когда уровня заряда аккумуляторной батареи недостаточно; • для обслуживания аккумуляторных батарей 12В/24В. 

Технические характеристики

Напряжение питающей сети, В:220 +/-10

Потребляемая мощность в режимах ЗАРЯДКА/ПУСК, КВт:2,5 / 20

Макс. пусковой ток, А:800

Количество режимов работы устройства:6

Напряжение заряда АКБ, В:12/24

Номинальный ток зарядки, А:100

Мин. / Макс. емкость заряжаемой АКБ, А·ч:60 / 1300

Сетевой предохранитель, А:30

Габаритные размеры упаковки, см:37x30x59

Масса брутто / нетто, кг:29,8 / 28,3

Артикул

УПЗ-800

Упаковка

1

Вес

29,8

41327 Устройство пуско-зарядное ПАРМА УПЗ-1000 (380V,

заряд 2,5кВт,100А: пуск 20 кВт, 1000А)

Защита от перегрева

Защита от короткого замыкания (в случае возникновения контакта между зарядными зажимами)

Защита от неверного подключения зажимов к клеммам аккумуляторной батареи (режим «обратной полярности»)

Устройство для дистанционного управления в комплекте

Пуско-зарядное устройство предназначено: • для восстановления заряда свинцово-кислотных аккумуляторных батарей; • для запуска двигателя, когда уровня заряда аккумуляторной батареи недостаточно; • для обслуживания аккумуляторных батарей 12В/24В. 

Технические характеристики

Напряжение питающей сети, В:380 +/-10

Потребляемая мощность в режимах ЗАРЯДКА/ПУСК, КВт:2,5 / 20

Макс. пусковой ток, А:1000

Количество режимов работы устройства:7

Напряжение заряда АКБ, В:12/24

Номинальный ток зарядки, А:100

Мин. / Макс. емкость заряжаемой АКБ, А·ч:20 / 1500

Сетевой предохранитель, А:20

Устройство для дистанционного управления:Есть

Габаритные размеры упаковки, см:40 x 33 x 73

Масса брутто / нетто, кг:47 / 45,5

Артикул

УПЗ-1000

Упаковка

1

Вес

47
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41328 Зарядное устройство PZU10-C1 МАСТЕР (6/12В,ток

зар.5/8,mах ток10А,.250Вт,емк.зар.акк до 75А/ч) P.I.T.

Зарядное устройство на 6/12В, ток заряда 5/8А, максимальный ток 10А, мощность

250Вт, ёмкость заряжаемого аккумулятора до 75 Ач, быстрый доступ к предохраните-

лям, запасные предохранители в комплекте.

Артикул

PZU10-C1

Упаковка

1

Вес

2,2

41329 Зарядное устройство PZU10-CР (6/12В,ток зар.5/8,mах

ток10А,.250Вт.зар.акк до 75А/ч) P.I.T.Нов.дизайн

Зарядное устройство на 6/12В, ток заряда 5/8А, максимальный ток 10А, мощность

250Вт, ёмкость заряжаемого аккумулятора до 75 Ач, быстрый доступ к предохраните-

лям, запасные предохранители в комплекте.

Артикул

PZU10-CР

Упаковка

1

Вес

2,2

41330 Зарядное устройство PZU20-C1 МАСТЕР (12/24В,ток

зар.8/12А,mах ток20А,450Вт,емк.акк от75-120) P.I.T.

Зарядное устройство на 12/24В, ток заряда 8/12А, максимальный ток 20А, мощность

450Вт, ёмкость заряжаемого аккумулятора от 75-120 Ач, быстрый доступ к предохра-

нителям, запасные предохранители в комплекте.

Артикул

PZU20-C1

Упаковка

1

Вес

5,5

41331 Зарядное устройство PZU20-CР(12/24В,ток зар.8/12А,mах

ток20А,450Вт,.акк от75-120) P.I.T.Новый дизайн

Зарядное устройство на 12/24В, ток заряда 8/12А, максимальный ток 20А, мощность

450Вт, ёмкость заряжаемого аккумулятора от 75-120 Ач, быстрый доступ к предохра-

нителям, запасные предохранители в комплекте.

Артикул

PZU20-CР

Упаковка

1

Вес

5,5

41332 Зарядное устройство PZU30-C1МАСТЕР (12/24В,ток

зар15/20А,mах ток27А,700Вт,емк.акк от120-270)P.I.T.

Зарядное устройство на 12/24В, ток заряда 15/20А, максимальный ток 27А, мощность

700Вт, ёмкость заряжаемого аккумулятора от 120-270 Ач, быстрый доступ к предохра-

нителям, запасные предохранители в комплекте.

Артикул

PZU30-C1

Упаковка

1

Вес

7

41333 Зарядное устройство PZU30-СР(12/24В,ток

зар15/20А,mах ток27А,700Вт.акк от120-270)P.I.T.Новый дизайн

Зарядное устройство на 12/24В, ток заряда 15/20А, максимальный ток 27А, мощность

700Вт, ёмкость заряжаемого аккумулятора от 120-270 Ач, быстрый доступ к предохра-

нителям, запасные предохранители в комплекте.

Артикул

PZU30-СР

Упаковка

1

Вес

7
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41334 Зарядное устройство инверторное PZU10-C2 МАСТЕР

(230В-50 Гц,12/24 В,6-100Ач,180Вт,дисп.)P.I.T.

Инверторное зарядное устройство 230В/50Гц, 12/24В,

ёмкость заряжаемого аккумулятора 6-100А, мощность

180Вт, дисплей.

Артикул

PZU10-C2

Упаковка

8

Вес

1,1

41335 Пуско-зарядное устройство PZU40-C1 МАСТЕР(12/24В,ток зар18/25А,

ток38А,мощ850Вт/5кВт п.ток120) P.I.T.

Зарядное устройство на 12/24В, ток заряда 18/25А, максимальный

ток 38А, мощность 850Вт, пусковой ток 120А, быстрый доступ к

предохранителям, запасные предохранители в комплекте.

Артикул

PZU40-C1

Упаковка

1

Вес

13,5

41336 Пуско-зарядное устройство PZU40-CР(12/24В,зар18/25А,

ток38А,850Вт/5кВт п.ток120) P.I.T.Новый дизайн

Зарядное устройство на 12/24В, ток заряда 18/25А, максимальный

ток 38А, мощность 850Вт, пусковой ток 120А, быстрый доступ к

предохранителям, запасные предохранители в комплекте.

Артикул

PZU40-CР

Упаковка

1

Вес

13,5

41337 Пуско-зарядное устройство PZU450-C МАСТЕР (12/24В

ток зар40/50,mах ток300А мощн1,5кВт/10кВт) P.I.T.

Пуско-зарядное устройство 12/24В, ток заряда

40/50А, пусковой ток 300А, мощность 1.5кВт.

Артикул

PZU450-C

Упаковка

1

Вес

15,4

41338 Пуско-зарядное устройство PZU50-C1 МАСТЕР

(12/24Вток.зар20/30А m ток45А ток130А,950Вт/6,4кВт)P.I.T.

Зарядное устройство на 12/24В, ток заряда 20/30А, максимальный

ток 45А, мощность 950Вт, пусковой ток 130А, быстрый доступ к

предохранителям, запасные предохранители в комплекте.

Артикул

PZU50-C1

Упаковка

1

Вес

15,2

41339 Пуско-зарядное устройство PZU50-CР(12/24В.зар20/30А

m ток45А ,130А,950Вт/6,4кВт)P.I.T.Новый дизайн

Зарядное устройство на 12/24В, ток заряда 20/30А, максимальный

ток 45А, мощность 950Вт, пусковой ток 130А, быстрый доступ к

предохранителям, запасные предохранители в комплекте.

Артикул

PZU50-CР

Упаковка

1

Вес

15,2
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41340 Пуско-зарядное устройство PZU650-C МАСТЕР

(12/24В,ток зар60/70, ток100, ток480А,2,2кВт/12кВт)P.I.T.

Пуско-зарядное устройство 12/24В, ток заряда 60/70А,

максимальный ток заряда 100А, пусковой ток 480А,

мощность 2.2кВт.

Артикул

PZU650-C

Упаковка

1

Вес

26

41341 Набор пневмоинструмента  PTS10-D СТАНДАРТ

(Краск,пис-т д/подкачки,продув,промыв и смазки,5м шланг)

Артикул

PTS10-D

Упаковка

1

Вес

1,75

41342 Маска Хамелеон ( регул., зат. DIN 9-13 ,2 Lit встр.

Батарея б/упак) 

Размер окна (мм) 90х35

Размер катриджа (мм) 110х90

Затемнение выкл. (DIN) 4

Затемнение макс. (DIN) 9-13

Регулеровка затемнения внутренняя

Время затемнения (сек) 0,06

Время отключения (сек) 0,1-1

Регулеровка чувствительности нет

Регулеровка задержки нет

Режим шлифовки/резки нет

Кнопка проверки «TEST» нет

Защита УФ.ИК излучений (DIN) 16

Датчики света 2

Артикул

P843002

Упаковка

20

Вес

0,47

41343 Маска Хамелеон  P843001 ( регул., зат. DIN 9-13 питание

2 миз.бат, черная)  P.I.T.

Размер окна (мм) 90х35

Размер катриджа (мм) 110х90

Затемнение выкл. (DIN) 4

Затемнение макс. (DIN) 9-13

Регулеровка затемнения внутренняя

Время затемнения (сек) 0,06

Время отключения (сек) 0,1-1

Регулеровка чувствительности нет

Регулеровка задержки нет

Режим шлифовки/резки нет

Кнопка проверки «TEST» нет

Защита УФ.ИК излучений (DIN) 16

Датчики света 2

Артикул

P843001(1)

Упаковка

16

Вес

0,47

41344 Маска Хамелеон  P886301 (3 рег-ки, зат. DIN 9-13,

быстросъемн.аккум.,автотест зат,б/уп P.I.T.

Размер окна (мм) 90х45

Размер катриджа (мм) 110х90

Затемнение выкл. (DIN) 4

Затемнение макс. (DIN) 9-13

Регулеровка затемнения наружная

Время затемнения (сек) 0,04

Время отключения (сек) 0,1-1

Регулеровка чувствительности нет

Регулеровка задержки есть

Режим шлифовки/резки есть

Кнопка проверки «TEST» есть

Защита УФ.ИК излучений (DIN) 16

Датчики света 2

Артикул

P886301 

Упаковка

16

Вес

0,48

41345 Маска Хамелеон P888002 (Большой экран, 4 рег-ки,

зат.DIN9-13, быстросъемн.акк.автотест) P.I.T.

Размер окна (мм) 100х58

Размер катриджа (мм) 124х100

Затемнение выкл. (DIN) 4

Затемнение макс. (DIN) 9-13

Регулеровка затемнения наружная

Время затемнения (сек) 0,04

Время отключения (сек) 0,1-1

Регулеровка чувствительности есть

Регулеровка задержки есть

Режим шлифовки/резки есть

Кнопка проверки «TEST» есть

Защита УФ.ИК излучений (DIN) 16

Датчики света 2

Артикул

P888002

Упаковка

12

Вес

0,48
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41347 Защитные очки P.I.T. (желтые,прорезиненные душки) 

Р7000005

Артикул

Р7000005

Упаковка

10

Вес

0,01

41348 Защитные очки P.I.T. (прозрачные,прорезиненные

душки) Р7000006

Артикул

Р7000006

Упаковка

10

Вес

0,01

41349 Пистолет для монтажной пены Р7000001  P.I.T (короб,

тефлоновое покрытие)

Диаметр сопла (мм) 2

Длина ствола (мм) 190

Конструкция тефлоновое покрытие

Артикул

P7000001

Упаковка

10

Вес

0,1

41351 Пистолет для монтажной пены Р7000002 P.I.T. (короб,

метал.усиленная рама,цинк.сплав)

Диаметр сопла (мм) 2

Длина ствола (мм) 190

Конструкция металлическая усиленная рама, цинковый сплав

Артикул

P7000002

Упаковка

10

Вес

0,1

41353 Пистолет для монтажной пены Р7000003 P.I.T. (10

шт.короб, алюминиевый,никелированный)

Диаметр сопла (мм) 2

Длина ствола (мм) 190

Конструкция алюминевый никелированный корпус

Артикул

P7000003

Упаковка

10

Вес

0,1

41354 Пистолет для монтажной пены Р7000004 P.I.T. (короб,

нерж. сталь, курок и ручка пластмас.)

Диаметр сопла (мм) 2

Длина ствола (мм) 190

Конструкция нержавеющая сталь,курок и ручка пластмассовые

Артикул

P7000004

Упаковка

10

Вес

0,1
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41355 Пистолет клеящий PEC 100-C  P.I.T (100Вт, 190°С

диаметр стержня 11мм, кабель 1 м.)

Артикул

PEC 100-C 

Упаковка

48

Вес

41356 Пистолет клеящий PEC 20-D  P.I.T ( 20Вт, 160°С диаметр

стержня 7мм, кабель 1 м.)

Артикул

PEC 20-D

Упаковка

96

Вес

41358 Станок для заточки сверл, ножей, ножниц, стамесок,

зубил, лезвий

Напряжение (В) 220

Мощность (Вт) 65

Макс. Число оборотов (об/мин) 6700

Комплектация Инструкция по эксплуатации,блок заточки сверл,

Блок заточки ножей и ножниц, блок заточки стамесок,

зубил и лезвий

Артикул

PMTS1003-C

Упаковка

1

Вес

2,25
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